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 1.Prednja plo~a
 2.Raster letva
 3.Vo|ica
 4.Ru~ice
 5.Nogice

Rek varijanta

Stona varijanta

ALUMINIJUMSKA KU]I[TA

serija Z
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Prostor za izradu otvora:

Slobodan prostor
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Z /

Varijanta:
S-stona
R-rek

Dubina:
175,235,295,
355,415

Visina:
1,2,3,
4,5,6

HE /

[irina:
40,60,81

TE /

Naru~ivanje:

prednja plo~a                         

zadnja plo~a

Prednosti:
& Laka monta`a i demonta`a ku}i{ta
& Lak pristup elektronskom sadr`aju
& Monta`a vo|ica {tampanih plo~a u

    standardnom rasteru
& Primena svih vrsta standardnih konektora 

    (DIN 41612,DIN 41617, MIL-C 21097)
& Izrada kompaktne ili segmentne prednje i

    zadnje plo~e
& Segmentne plo~e mogu biti fiksirane

    zavrtnjem ili rotiraju}e oko horizontalne ili
    vertikalne ose
& Izrada otvora prema zahtevu kupca
& Izrada ku}i{ta za ugradnju na zid

Aluminijumska ku}i{ta (serija Z) namenjena su 
ugradnji lakih elemenata (lak{ih trafoa i sl.) i 
vertikalnoj ugradnji {tampanih plo~a pomo}u 
vo|ica

Karakteristike:
& Izra|ena su od aluminijumskih profila i 

     limova spojenih zavrtnjima
& Za{tita plastifikacijom u boji prema zahtevu 

     kupca
& Standardne i nestandardne dimenzije ku}i{ta
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serija ZM

TE HE

[irina
40,60,81

Visina 
1,2,3

Dubina
175,235,295
355,415

ZM

Varijanta:
S - stona
R - rek

Naru~ivanje:

1.Omota~ donji
2.Omota~ gornji
3.Prednja plo~a
4.Zadnja plo~a

Stona varijanta

Prostor za izradu otvora:

Slobodan prostorBz
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prednja plo~a                         

zadnja plo~a

Aluminijumska ku}i{ta (serija ZM) namenjena su 
horizontalnoj ugradnji {tampanih plo~a (trafoa, 
akumulatora, ...) sa mogu}no{}u izbora izme|u 
stone i rek varijante.

Karakteristike:
& Izra|ena su od ~eli~nih i aluminijumskih

    limova spojena zavrtnjima
& Za{tita plastifikovanjem u boji prema 

    zahtevu kupca
& Standardne i nestandardne dimenzije ku}i{ta

Prednosti:
& Laka konstrukcija
& Laka monta`a i demonta`a ku}i{ta
& Lak pristup elektronskom sadr`aju
& Izrada otvora po zahtevu kupca
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5 Rek varijanta

K-07-10

B

1

4 23

5

6

8

7

C

D

5.Ru~ice
6.Nogice
7.Nose}a plo~a
8.Nose}i ugaonik
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Adresa: 11000 Beograd, Ustani~ka 189/np23, TPC Konjarnik; Tel/Fax:+381(0)11-347 59 57, -347 59 58

Mehatronika
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